
CORPI POMPA MULTISTADIO RIMOVIBILI 
Le prestazioni e l’affidabilità di WATERAX derivano dal nostro design 
superiore dal corpo pompa multistadio, che offre pressione e volume 
senza pari.

	 •	 Esclusiva tenuta meccanica rotativa anti-cavitazione per 		
		  prolungare la durata dell’estremità pompa. 

	 •	 Cuscinetto esente da manutenzione per evitare la necessità 
		  di ingrassare l’estremità pompa sul campo. 

	 •	 Giranti e corpo pompa in alluminio anodizzato che eliminano  
		  la corrosione galvanica tipica delle giranti in bronzo.

GRUPPO TRASMISSIONE A BASSA 
MANUTENZIONE
Originariamente progettato per la BB-4®, il gruppo trasmissione 
WATERAX a bassa manutenzione è stato testato nel tempo nelle 
condizioni più difficili e ha dimostrato di essere affidabile e sicuro per 
oltre 40 anni. 

GIUNTO A SGANCIO RAPIDO INNOVATIVO
Il nostro innovativo giunto a sgancio rapido per l’estremità della pompa 
semplifica la manutenzione senza dover smontare l’intera unità, riducendo 
così significativamente i tempi di fermo macchina, il che può rivelarsi 
cruciale in situazioni di emergenza.

COMODO SISTEMA 2 IN 1 
Il sistema WATERAX 2 in 1 consente una facile sostituzione in loco del 
corpo pompa. La campana di aggancio è compatibile con un corpo 
pompa ad alta pressione o a media pressione, offrendo agli utenti la 
massima flessibilità di prestazioni al minor costo possibile. 

THE WATERAX WAY
WATERAX è orgogliosa di proseguire la sua tradizione secolare 
nella progettazione, produzione e assistenza di pompe portatili 
ad alte prestazioni e durevoli. 
La chiave del suo successo risiede nella capacità di realizzare 
componenti di alta qualità che costituiscono la pietra angolare 
di prestazioni superiori e affidabili delle pompe. 
Rosenfire, marchio italiano leader nel settore, è nostro partner 
nell’assistenza e nella distribuzione in Italia.

La MINI-STRIKER® è una motopompa portatile e leggera, ideale per le operazioni di attacco iniziale e una scelta molto popolare per 
le applicazioni portatili . La pompa antincendio MINI-STRIKER® combina un corpo pompa monostadio alimentata da un affidabile 
motore Honda a 4 tempi da 2,5 CV per prestazioni ai vertici della categoria.

La MINI-STRIKER® è disponibile come pompa portatile e come unità di montaggio su veicolo.

Codice: 100053
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 5,9 bar
Massima portata a bocca libera: 303 L/min
Massima altezza: 60 m
Peso: 9 kg 

MINI-STRIKER®
Honda GXH50

La STRIKERTM è una motopompa antincendio ad alta pressione alimentata da un motore Honda a 4 tempi con pompa WATERAX 
a 2 o 3 stadi. Le applicazioni includono un telaio di trasporto maneggevole (slip-on), mandata antincendio, utilizzo antincendio 
ad alta quota in zone montuose, pompaggio in tandem su lunghe distanze, utile per protezione rifugi e impianti sciistici. È dotata 
di un giunto a sgancio rapido per rimuovere la pompa per ridurre al minimo i tempi di fermo e per eventuale sostituzione, nonché 
di un’esclusiva tenuta meccanica rotante resistente alla cavitazione per prolungare la durata del corpo pompa. I componenti della 
pompa in lega di alluminio e le parti anodizzate garantiscono leggerezza e maggiore resistenza alla corrosione.

Alcune parti come il corpo pompa sono intercambiabili con le pompe MARK-3® e BB-4® ed hanno la stessa durata e affidabilità.

STRIKERTM

MINI-STRIKER®

Codice: 100046 (STR2-13P) 100045 
(STR2-13V) 100127 (STR2-13VS)
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 15,9 bar
Massima portata a bocca libera: 397 L/min 
Massima altezza: 162 m
Peso: 58 kg 

STRIKER-2TM

Honda GX390
Codice: 100049 (STR3-13P) 100047 
(STR3-13P) 100048 (STR3-13P)
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 23,8 bar
Massima portata a bocca libera: 386 L/min 
Massima altezza: 243 m
Peso: 58 kg

STRIKER-3TM

Honda GX390

WATERAX INC.  
6635 Henri-Bourassa W.  
Montréal, QC H4R 1E1
T 514-637-1818  
F 514-637-3985
TF 1-855-616-1818

ROSENFIRE S.r.l.  
Via Giovanni Bormioli, 3 
25135 Brescia (Bs)
T +39 0302548566 info@
rosenfire.it

FOLLOW US

info@waterax.com  
www.waterax.com



La motopompa antincendio ad alta pressione BB-4® diesel abbina la collaudata pompa 
ad alta pressione WATERAX a 4 stadi con un potente motore diesel Kubota D902 da 
25 CV. Compatibile con veicoli antincendio e pick up, la pompa diesel BB-4® è adatta 
per operare in una varietà di operazioni antincendio. Questa unità è ottimale per 
attacchi diretti, irrigazione a distanza, sistemi di irrigazione a pioggia o antincendio di 
tipo sprinkler.

La BB-4® è una motopompa centrifuga ad alta pressione utilizzata dalle agenzie 
forestali per combattere gli incendi boschivi da oltre 40 anni. È stata l’arma preferita 
in molte operazioni forestali ed è particolarmente adatta per i veicoli antincendio 
e per pick up. Disponibile in configurazioni portatili e montate su veicoli, la pompa 
BB-4® genera l’alta pressione necessaria per superare le sfide che si presentano 
su terreni difficili. Una caratteristica unica della pompa BB-4® èil corpo pompa con 
sgancio rapido, intercambiabile con la MARK-3®. Questo riduce notevolmente le 
scorte di ricambi e consente una rapida sostituzione sul campo.

BB-4®

BB-4® DIESEL

La motopompa antincendio portatile leggera MARK-3® eroga acqua per forestali e vigili del fuoco di tutto il mondo dal 1964.  
È rapidamente diventata il punto di riferimento per prestazioni, affidabilità e durata nelle operazioni di lotta agli incendi boschivi. 
Per migliorare la motopompa MARK-3® e aggiornarla per le sfide della moderna lotta agli incendi boschivi, WATERAX ha chiesto un 
feedback dei vigili del fuoco e degli oeratori di antincendio boschivi. Questi hanno sfidato WATERAX a ridurre dimensioni e peso 
senza sacrificare prestazioni e affidabilità. Pur mantenendo l’aspetto iconico della classica pompa MARK-3®, la nuovissima MARK-
3® Watson Edition è una struttura completamente nuova che vanta entusiasmanti funzionalità modernizzate, tra cui il primo motore 
appositamente progettato per una pompa per ambienti boschivi e non un adattamento di un motore commerciale ad una pompa.

La MARK-3® Watson Edition migliora notevolmente l’esperienza utente nei seguenti ambiti:

TRASPORTO  
La pompa è il 30% più leggera  

e il 20% più piccola

UTILIZZO 
Semplice e intuitiva 

nell’uso

SICURA 
Progettata per garantire 

la sicurezza degli operatori

FACILE DA AVVIARE 
L’accensione della pompa MARK-3® 

non è mai stato così semplice

Codice: 100137
Dati caratteristici: 
Massima pressione:  26,2 bar
Massima portata a bocca libera: 379 L/min
Massima altezza: 268 m
Peso: 20 kg

MARK-3® WATSON EDITION
WATERAX 140cc

La motopompa ad alta pressione leggera MINI-MARK® Watson Edition unisce 
perfettamente l’eredità della sua predecessore con una tecnologia all’avanguardia 
per soddisfare le esigenze degli odierni vigili del fuoco e addetti antincendio boschivi. 
Questo nuovo modello di pompa ad alta pressione leggera rende omaggio alla MINI-
MARK® originale degli anni ‘90, nota per il suo design leggero e le prestazioni affidabili 
negli incendi di primo attacco. Dotata di un potente motore a 2 tempi da 2,3 CV e di una 
pompa monostadio, la MINI-MARK® Watson Edition eroga pressioni impressionanti 
fino a 6 bar e una portata massima a bocca libera di 386 L/min, garantendo una risorsa 
inestimabile nelle operazioni di spegnimento incendi.

Progettata per garantire versatilità e portabilità, la pompa leggera MINI-MARK® Watson 
Edition eccelle in diverse applicazioni, tra cui l’estinzione di primo attacco, la protezione 
delle strutture, le operazioni con sprinkler e il pompaggio in tandem su lunghe distanze. 
Le sue dimensioni compatte e il design comprensivo di bastino consentono agli 
operatori di trasportarlo facilmente in luoghi remoti, garantendo loro di avere le risorse 
necessarie a portata di mano nei momenti critici.

La VERSAX® è una pompa autoadescante a doppia girante, versatile, robusta ed economica, alimentata da un motore Honda. Offre 
prestazioni di trasferimento dell’acqua superiori e la capacità di combattere gli incendi da distanze e altezze maggiori.

La VERSAX® può essere utilizzata per la lotta antincendio e altre applicazioni, come il riempimento di cisterne, il trasferimento 
generale di acqua, l’irrigazione e l’irrorazione con barra. Viene utilizzata anche su unità con slitta di fissaggio (slip-on) per piccoli 
autocarri, pick up e veicoli commerciali.

Tutti i modelli VERSAX® sono disponibili con telaio di fissaggio per veicoli o montata su carrello per trasporto (venduto separatamente 
come KIT CARRELLO VERSAX® - 600593).

VERSAX®

Codice: 100147
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 6 bar 
Massima portata a bocca libera: 386 L/min 
Massima altezza: 60 m 
Peso: 8,2 kg 

MINI-MARK® 
WATSON EDITION
Motopompa ad alta pressione 
leggera a 2 tempi

MINI-MARK ®

La motopompa B2XTM è una motopompa antincendio di fascia media, disponibile in 
configurazioni montate su veicolo e portatili, dedicata alle operazioni in aree boschive e in 
aree urbane.  
I vari modelli sono alimentati, a scelta, da motori Briggs & Stratton Vanguard o Honda a 4 
tempi. Combinando pressione e volume, è ideale per operazioni con doppia linea di attacco, 
trasferimento d’acqua a distanza e protezione delle strutture.  
La B2XTM offre le migliori prestazioni della sua categoria con costi di esercizio minimi.  
A differenza di altre pompe, la B2XTM utilizza un sistema a cinghia di trasmissione a bassa 
manutenzione che garantisce prestazioni efficienti e affidabili.

B2X TM

L’unità B2X-D902 diesel è una motopompa antincendio di fascia media, ideale per 
autocarri antincendio utilizzati nelle operazioni di interfaccia tra aree boschive e 
urbane. Un’elevata efficienza sia in termini di pressione che di portata la rende la 
pompa ideale per applicazioni montate su veicoli dedicate alle operazioni municipali 
e nelle aree di interfaccia tra aree boschive e urbane. Il giunto a sgancio rapido 
WATERAX disponibile sulla pompa B2XTM consente una facile manutenzione senza la 
necessità di smontare l’intera unità pompa, il che riduce significativamente i tempi di 
fermo macchina.

B2X TM  DIESEL

Codice: 100110 (VS2-6W) 100093 (VS2-6V)
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 8,3 bar 
Massima portata a bocca libera: 397 L/min 
Massima altezza: 84 m
Peso: 25 kg

VERSAX®

Honda GX200 - 6
Codice: 100111 (VS2-9W) 100078 (VS2-9EV)
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 10,3 bar
Massima portata a bocca libera: 397 L/min 
Massima altezza: 106 m
Peso: 36 kg

VERSAX®

Honda GX270 - 9

Dati caratteristici: 
Massima pressione: 13,8 bar
Massima portata a bocca libera: 1 136 L/min
Massima altezza: 141 m
Peso: 69 kg - 77 kg

B2X-21HTM

Honda GX630 - 21
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 13,1 bar
Massima portata a bocca libera: 1 136 L/min
Massima altezza: 134 m
Peso: 71 kg

B2X-18VXTM

B&S VanguardTM - 18
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 13,8 bar
Massima portata a bocca libera: 1 136 L/min
Massima altezza: 141 m
Peso: 71 kg

B2X-23VTM

B&S VanguardTM - 23

Codice: 100032 (BB-4®-21H)
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 30,3 bar 
Massima portata a bocca libera: 401 L/min 
Massima altezza: 310 m 
Peso: 69 kg - 77 kg

BB-4®

Honda GX630 - 21 
Codice: 100025 (BB-4®-18V)
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 30,3 bar
Massima portata a bocca libera: 394 L/min 
Massima altezza: 310 m
Peso: 69 kg - 77 kg

BB-4®

B&S VanguardTM - 18
Codice: 100028 (BB-4®-23V)
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 30,3 bar
Massima portata a bocca libera: 401 L/min 
Massima altezza: 310 m
Peso: 69 kg - 77 kg

BB-4®

B&S VanguardTM - 23

B2X-D902
Kubota D902-E4B

Codice: 100096 (BB-4®-D902V)
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 12,4 bar
Massima portata a bocca libera: 1 173 L/min
Massima altezza: 127 m
Peso: 127 Kg

BB-4-D902
Kubota D902-E4B

Codice: 100095 (B2X-D902V)
Dati caratteristici: 
Massima pressione: 27,2 bar 
Massima portata a bocca libera: 401 L/min 
Massima altezza: 278 m  
Peso: 127 kg

LA LEGGENDA 
GUARDA  
AL FUTURO

MARK-3® WATSON EDITION

• Autonomia del serbatoio carburante integrato di un’ora
• Autonomia del serbatoio carburante esterno di 20 ore

SERBATOIO CARBURANTE ESTERNO OPZIONALE  
KIT DI COLLEGAMENTO DISPONIBILE

Connettività Bluetooth, che 
consente il monitoraggio in 
tempo reale tramite un’app 
mobile con un’interfaccia 
per smartphone

SMART


